WACKER
NEUSON
all it Takes!

IREN65/042/5GV

Belsé vibratorok

Els6 osztalyu tomorité eredmények
betonban

Termelékenység és hosszu élettartam - ezek jellemzik a Wacker
Neuson IREN sorozatat. A nagyfrekvencias belsd vibratorok még
folyamatos tizemben, nehézlizemi kériilmények kozétt is
meggy6zG6ek, és allanddan kivalo tomoritd teljesitményt
nyUjtanak. Az IREN tdbbféle valtozatban kaphato.

F& jellemzdk
m Allandé fordulatszamu és er6teljes villanymotor
B Made in Germany

B Robusztus dizajn

MUszaki adatok

elektromos teljesitményadatok

Névleges aram 25,00 A
Névleges fesziltség 42,0V
Névleges frekvencia 200,0 Hz
Névleges teljesitmény [P] 1,46 kW
Fazisok 3,0 ~

mechanikai Teljesitményadatok

Lengési tavolsag levegében 2,500 mm
Rezgések 12.000,0 1/min
Rezgések (Hz) 200,0 Hz

mechanikai Adatok
Uveg atméré-, atlé 65,0 mm

Védoétomlb hossza 50m

Témeg 22,50 kg
Gumi zarékupak ja
E-motor
Motortipus Aszinkron motor

Kornyezetvédelmi adatok

Védelmi osztaly Il / Védb-kisfesziltség
Védettség fajtaja P67
rendszer
Kapcsolo be/ki Ja
Beépitett atalakitéd Nem
Kabel hossza 15,0 m

CEE-csatlakozodugo 3P 32A 42V

Csatlakozotipus 4H

A bemutatott illusztréciok, berendezések és adatok eltérhetnek az On orszagaban érvényes szallitési programtol. A feltiintetett opciondlis extrak feldrral jarhatnak. A véltoztatas jogat fenntartjuk.
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