WACKER
NEUSON
all it Takes!

IREN38/250/5

Wibratory pogrgzalne wysokiej
czestotliwosci

Wyniki zageszczania w betonie pierwszej
klasy

Wydajnosc i wysoka zywotno$c¢ — to cechy wyrdzniajgce serie
IREN marki Wacker Neuson. Wibratory pogrgzalne wysokiej
czestotliwosci sprawdzajg sie takze w ekstremalnie trudnych
warunkach w trybie ciggtym i w kazdym przypadku zageszczajg z
niezmiennie wysokg wydajnoscia. IREN jest dostepny w wielu
réznych wariantach.

Opis produktu
B Stabilna predko$¢ obrotowa dzieki mocnemus silnikowi elektrycznemu
B Wyprodukowane w Niemczech

B Solidna konstrukcja

Dane techniczne

wydajnos¢ elektryczna

Ciezar 10,60 kg
Prad znamionowy 1,40 A Korek gumowy ° nie
Napiecie znamionowe 250,0 V Silnik elektryczny
Czestotliwos¢ znamionowa 200,0 Hz Typ silnika e Silnik asynchroniczny
Moc znamionowa [P] 0,41 kw Charakterystyka Srodowiskowa
Fazy 3,0~ Klasa ochrony * |/ uziemienie ochronne
dane wydajnosci mechanicznej Stopieri ochrony o IP67
Szeroko$¢ drgan w powietrzu 1,900 mm Uktad elektryczny
Wibracje 12.000,0 1/min Przetacznik wt./wyt. o tak
Wibracje (Hz) 200,0 Hz Zintegrowana przetwornica * nie
dane mechaniczne Dlugos¢ kabla 15,0m
Dtugosc weza ochronnego 50m Typ wtyczki e Wtyczka CEE 4P 16A 250V 10H

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania
zmian.

2026-07-14 Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com 1


http://www.wackerneuson.com/
http://www.wackerneuson.com/

