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BPS2050Bw

Jednosmeérné vibracni desky

Excelentni jizdni vlastnosti na zemi i asfaltu

Rada BPS se vyznatuje vynikajicimi jizdnimi vlastnostmi. Pohyb a
otaceni této vibracni desky na zemi a Cerstvém asfaltu je vysoce
pohodiné a nezanechava zadné otisky. | chytra zakonceni na
okrajich obrubnikd Ize lehce vytvorit diky hranatému bo¢nimu
profilu zakladni desky. Vodici rukojet jasné reaguje na zataceni a
presto dosahuje nizké vibrace na ruce s méné nez 5 m/s?, coz
umoznuje dlouhou a pohodinou praci.

Hlavni prednosti
m Dobra otacivost a ovladatelnost soucasné s nizkymi vibracemi prfenasenymi na ruce
= Velky vybér motorl

m Velka nadrz na vodu (8 litrd) s efektivnim sklapécim systémem

Technické udaje

mechanické udaje o vykonu

Vyska ochr.ramu 663,0 mm
Odstrediva sila 20 kN Tloustka zakl.desky 9,0 mm
Plogny vykon 750,0 m2/h Provozni hmotnost 94,0 KG
Chod vpred 25,0 m/min Vyska stroje 663,0 mm
Stoupavost 36,4 % Spalovaci motor
Vibrace (Hz) 98,0 Hz Jmenovity vykon 3,6 kW

mechanické udaje Jmenovité otacky 3.600,0 1/min

Délka zakladni desky 599,0 mm Enviromentalni parametry
Sitka 500,0 mm Uroven souttu HAV (celkovéa hodnota) 4,1 m/s2
Sirka zakl.desky 500,0 mm Uroven sou¢tu HAV (norma) EN 500-4
Vyska 663,0 mm

Uvedené obrazky, vybaveni a tdaje se mohou lisit od aktualnino programu dodévek ve vasi zemi. MGZe byt pFipadné zobrazena volitelna vybava za pFiplatek. Zmény vyhrazeny.
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