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BTS635s
Benzínová rozbrusovačka

Prvotriedny výkon pri každom reze

Benzínová rozbrusovačka BTS635s je ideálnym sprievodcom na 
stavenisku. Vďaka vysoko kvalitnému spracovaniu jednotlivých 
dielov sa vyznačuje mimoriadne dlhou životnosťou a 
robustnosťou. Výborne vyvážený dizajn stroja umožňuje dobrú 
manipuláciu a intuitívnu obsluhu. Vzduchom chladený dvojtaktný 
motor má vysoký krútiaci moment so spoľahlivým prenosom sily a 
zaisťuje prvotriedny rezný výkon.

Technické údaje

■ Mechanické výkonové údaje

Hĺbka rezu max. 12,8 cm

■ Mechanické údaje

Dĺžka 825,0 mm

Šírka 315,0 mm

Výška 420,0 mm

Hmotnosť 11,60 KG

Priemer kotúča min. 300 mm

Priemer kotúča max. 350 mm

■ Spaľovací motor

Typ motora Zážihový motor

Valce 1,0

Zdvihový objem 86,0 cm3

Typ paliva Zmes oleja/motorového benzínu

Spotreba paliva 2,3 L/Std

Zmiešavací pomer paliva 1:50

Objem nádrže 1,1 L

Menovitý výkon 3,7 kW

Menovité otáčky 9.300,0 1/min

■ Environmentálne parametre

CO2 (NRSC) 840,0 g/KWh
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Najdôležitejšie informácie
■ 3-stupňový systém vzduchových filtrov (cyklónový filter, predradený filter a hlavný filter)

■ Robustná konštrukcia

■ Vodiaci vozík

■ Pozvoľný rozbeh
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