WACKER
NEUSON
all it Takes!

DPU40Yeh EU

Zageszczarki dwukierunkowe o
Sredniej wadze

Niezrownana na kazdym podtfozu

Dzieki swojej duzej wydajnosci zageszczania Srednie
zageszczarki dwukierunkowe oferujg w potgczeniu z szybkim
posuwem w przdéd i tyt duzg produktywnos¢. Te uniwersalne
maszyny znajdg zastosowanie na wszystkich placach budowy, na
ktorych liczy sie wydajnos¢ maszyn. Ponadto odznaczajg sie
diugg zywotnoscig i wysokim komfortem obstugi. Zageszczarka
idealnie nadaje sie do zageszczania warstwy przeciwmrozowe;j i
nosnej podczas budowy drdg, ciggéw komunikacyjnych i
parkingéw, a takze zasypki wykopow fundamentowych. Dzieki
czestotliwosci 69 Hz Srednie zageszczarki dwukierunkowe majg
uniwersalne zastosowanie i dobrze zageszczajg nawet kostke
brukowa o $redniej do duzej ciezkosci.

Opis produktu
® Wytrzymaly i dtugotrwaty
® Bardzo dobry dostep do wszystkich miejsc wymagajgcych konserwacji

m Wysoka wydajno$¢ powierzchniowa

Dane techniczne

dane wydajnosci mechanicznej Wysoko$¢ ramy ochronnej 725,0 mm
Sita od$rodkowa 40 kN Grubo¢ plyty dolnej 12,0 mm
Wydajno$¢ powierzchniowa 870,0m2/g Ciezar roboczy 383,0 kg
Posuw do przodu 24,0 m/min Wysokoé¢ 764,0 - 859,0 mm

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien 36,4 % Silnik spalinowy

Wibracje (Hz) 69,0 Hz

Moc znamionowa 4,5 kW
dane mechaniczne Znamionowa predko$¢ obrotowa  3.000,0 1 minu
Dlugos¢ piyty dolnej 900,0 mm Charakterystyka $rodowiskowa
Szerokos¢ 604,0 mm Prég brzeczenia HAV (norma) EN 500-4
Szeroka ptyty dolnej 440,0 mm Materiaty eksploatacyjne
Wysokos$¢ 1.308,0 mm

Czynnik chtodzacy typ 0

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania
zmian.
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Dostepne silniki

Yanmar L70V

Chtodzenie Chfodzenie powietrzem
Typ silnika Silnik wysokoprezny
Proces spalania Czterosuwowy
Cylinder 1
Pojemnos$¢ skokowa 320 cm3
Typ paliwa napedowego Diesel EN 590
Zuzycie paliwa 1,40 Litr /
Pojemnos$¢ baku 3,30 ja
Moc znamionowa 4,50 KW
Znamionowa predko$¢ obrotowa 3.000 PL
Norma (moc znamionowa) ISO 3046 IFN
Moc robocza 4,3 kW
Predkos¢ obrotowa 3.000 PL

Typ rozrusznika

Rozrusznik elektryczny

Producent silnika

Yanmar

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podiega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania

zmian.
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