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BH55 28x160
Benzinli kırıcı

Kırma işlerinde başlangıç modeli

BH55, Wacker Neuson'un benzin motorlu kırıcılarının başlangıç 
modelidir. Diğer benzin motorlu kırıcılardan daha hafif olmasıyla, 
kompakt yapısı ile orantılı yüksek gücünün yanı sıra kullanım 
kolaylığı ile de dikkat çeker.

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Darbe sayısı 1.300,0 1 dk

Tekli darbe enerjisi 55,0 J

■ mekanik bilgiler

Ataşmansız uzunluk 833,0 mm

Ataşmansız genişlik 492,0 mm

Aletsiz derinlik 346,0 mm

Ağırlık 23,80 kg

Uç tutucu Hex 28x160

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri 1,6 kW

Nominal motor devri 4.250,0 1 dk

■ İşletme maddeleri

Tekrar yağlama aralığı 20,0 sa
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Öne çıkanlar
■ Düşük ağırlıkta yüksek darbe enerjisi

■ Motor kaputu süspansiyonu

■ Sağlam, dayanıklı darbe mekanizması

■ Sağlam, iyi dengelenmiş tutma kolu

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

http://www.wackerneuson.com/
http://www.wackerneuson.com/

