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BOC7
BOC-serie

Snel en betrouwbaar

U kunt uw lithium-ionaccu's betrouwbaar opladen met de 
opladers uit de BOC-serie. Met de standaardoplader BOC7 zijn 
de accu's gemakkelijk op te laden voor solide prestaties. De 
snellader BOC13 is ontworpen voor gebruikers die bijzonder 
korte laadtijden nodig hebben. De accu's kunnen snel opgeladen 
worden. Dit beperkt de wachttijden tot een minimum en de 
verbetert de productiviteit.

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale uitgangsspanning 36,0 V

Uitgangsspanningsbereik 1,8 - 60,0 V

Eindspanning opladen 58,4 V

■ Elektrisch systeem

Soort stekker CEE 7/7 (stekkertype EF)
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De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Hoogtepunten
■ BatteryOne-accusysteem

■ Systainer transportbox

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

http://www.wackerneuson.com/
http://www.wackerneuson.com/

