WACKER
NEUSON
all it Takes!

DW40

Lastik tekerlekli damperler

Malzeme naklinde gicli ve emniyetli

Lastik tekerlekli damper, modern motor teknolojisi sayesinde
toplam 4 ton tagima yuki kapasitesiyle 25 km/saat hiz
yapabilmektedir. Operatdr, bununla birlikte yiksek glvenlik
standartlarina glivenebilir: Kasa ve egim kontrol sistemi operatori
makinenin giivenli olmayan kullanimina karsi uyarirken, ylkama
sistemli 6n ve arka kameralar da calisma ortamini 7 inglik blyuk
bir ekranda daima gértintiler. Bunlar ve diger birgok glivenlik
donanimi, DW40' santiyede kazalari dnleyebilen ve operatérin
konforunu gdzle gérilir sekilde artiran bir ortak haline getirir.

One cikanlar
= Hill-Hold fonksiyonu

m Kasa kontrol sistemi

m Egim denetleme

Hidrostatik dort tekerlekten cekis

Start onayll koltuk kemeri denetlemesi

Teknik bilgiler
Hidrolik
Hidrolik calisma basinci
Hidrolik pompa
Debi
mekanik guc bilgileri
Yirayus hizi
mekanik bilgiler
Uzunluk
Geniglik
Yikseklik
Yik
kasa
Silme kasa kapasitesi
Tepeleme kasa kapasitesi
Kasa suyla dolum kapasitesi
Azami salinim agis!
Calisma agirhgi (min.-maks)
Yanmal motor
Sogutma
Motor tipi

Silindir

Gosterilen resimler, ekipman ve veriler, tilkenizdeki mevcut teslimat programindan farkli olabilir. Ek ticrete tabi olan isteGe bagl ekstralar gdsterilebilir. Degisiklik yapma hakki saklidir.
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220,0 bar
ZRP

38,01/ dk

25,0 km/sa

4.269,0 mm

1.780,0 mm

2.860,0 mm

4.000,0 kg

Cevirmeli devirme olugu
1.800,0 |

2.300,01

1.190,0 |

12,0°

2.640,0 - 2.950,0 kg

Su sogutmali
Dizel motor

3,0

Silindir hacmi 1.663,0 cm3

Azami egim 25,0°

Yakit tipi HVO EN15940

Elektrik ylk degerleri 36,0 kW

Nominal motor devri 2.800,0 1 dk

Egzoz sinir degerleri EU Stage V

Mars aklist gerilimi 12,0V

Motor Ureticisi Perkins

Motor tanimi 403J-E17T
Cevre karakteristik verileri

Ses seviyesi LWA, garanti edilen 101,0 dB(A)
Alt takim

Déns yaricapl 4.030,0 mm

Belden kirma agisi 36,0 °

YiriyUs motoru
Hidrolik pompa
Hidrolik gcalisma basinci
Basma kapasitesi
Lastikler
Tasima ve depolama

Nakliye agirligi
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Egik diskli motor
Eksenel piston pompasi
420,0 bar

99,0 1/ dk

11.5/80-15,3 - 14PR

2.575,0 kg
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Boyutlar

A
A Toplam uzunluk 4.269 mm
B Dingil mesafesi 2.090 mm
C Arka ¢ikinti 1.072 mm
E Bosaltma genisligi 567 mm
F Arac genisligi 1.780 mm
G Kasa genisligi 1.780 mm
H ROPS yiksekligi 2.857 mm
| Devrilmis ROPS yiksekligi 1.945 mm
J Kabin ile yUkseklik 2.690 mm
K Maksimum bosaltma ytksekligi 1.014 mm
L Kasa yuksekligi devrilmis 3.298 mm
M Kasa yuksekligi 1.5682 mm
N Bosaltma genisligi kenar 237 mm

Gosterilen resimler, ekipman ve veriler, tilkenizdeki mevcut teslimat programindan farkli olabilir. Ek ticrete tabi olan isteGe bagl ekstralar gdsterilebilir. Degisiklik yapma hakki saklidir.
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