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BOB5
Batterier i BOB-serien

Højtydende, til drift af batteridrevne enheder.

Litium-ion-batterierne i BOB-serien er udviklet specielt til drift af 
batterielektrisk entreprenørmateriel. De er særligt robuste og 
højtydende og egner sig derfor til den krævende anvendelse på 
byggepladsen.

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Mærkespænding 51,0 V

■ mekaniske angivelser

Vægt 6,45 kg

■ Elektrisk system

Batteritype Li-ion

Installeret energi 504,0 Wh

Rækkevidde AS30e 275,0 Mtr

Rækkevidde AS50e 123,0 Mtr

Rækkevidde AS60e 104,0 Mtr

Rækkevidde AP1840e 302 m2

Rækkevidde AP1850e 315 m2

Rækkevidde AP2560e 173 m2

Rækkevidde ACBe 2,1 h

Rækkevidde APS1030e 200 m2

Rækkevidde APS1135e 250 m2

Rækkevidde APS1340e 300 m2

Rækkevidde APS1550e 300 m2

Rækkevidde APS2050e 335 m2

Belastningstid 100% C48/13 52,0 min

Belastningstid 80% C48/13 37,0 min

Belastningstid 100% C48/7 93,0 min

Belastningstid 80% C48/7 71,0 min

Belastningstid 100% BOC13 50,0 min

Belastningstid 80% BOC13 35,0 min

Belastningstid 100% BOC7 90,0 min

Belastningstid 80% BOC7 70,0 min
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De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Highlights
■ BatteryOne-batterisystemet

■ Lang driftstid med en enkelt batteriopladning

■ Bredt anvendelsesområde

■ Systainer-transportboks

■ Robust og med lang levetid

■ BatterOne App
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