WACKER
NEUSON
all it Takes!

PDI3A(I)

Pompa przeponowa

Pompa o duzej mocy do usuwania szlamu
btotnego i do zastosowan na obszarach
wyciekdw

Te pompy sg idealne do odpompowywania wody z btotem,
szlamu i z obszaréw wyciekdw. Dzieki konstrukciji z wysokiej
jakosci komponentow zapewniajg najwyzszg wydajnosc i trwatosé
przez wiele lat. Duze opony z petnej gumy zapewniajg doskonatg
przyczepno$¢ i ptynng jazde w trudnym terenie.

Opis produktu
W Prosty przeptyw wody

B Skrzynia korbowa z zeliwa sferoidalnego dla maksymalnej trwatosci.

m | ekka obudowa z odlewu aluminiowego

B Przektadnia smarowana w kapieli olejowej zmniejsza koszty konserwacji

® Komora wodna po stronie wlotowej zapewniajgca rownomierne pompowanie

Dane techniczne

dane wydajnosci mechanicznej

Maks. wydajno$¢ pompy

Maks. Srednica czasteczek statych

Maks. wysoko$¢ ssania

Maks. wysoko$¢ podnoszenia

dane mechaniczne

Dtugos¢
Szeroko$¢

Wysokosc¢

Srednica kré¢ca ssawnego/

ci$nieniowego
Silnik spalinowy
Chtodzenie
Typ silnika
Cylinder

Pojemnos$¢ skokowa

333,0 I/min
41,0 mm
6,1 m

76m

1.102,0 mm
671,0 mm

594,0 mm

75,0 mm

Chtodzenie powietrzem
Silnik benzynowy
1,0

118,0 cm?

Typ paliwa napedowego Benzyna bezotowiowa

Zuzycie paliwa 1,11/h
Pojemnos¢ baku 201

Maks. ilo$¢ oleju 0,61

Maks. moc 2,6 kW
Predkos$¢ obrotowa (maks. moc) 3.600,0 1/min
Predkos$¢ obrotowa 2.800,0 1/min
Norma (wydajnos¢ robocza) SAE J1349
Producent silnika Honda

Czas pracy przy 100% 2,0 godzin

Charakterystyka srodowiskowa

Poziom mocy dZzwiekowej LWA,

] 98,0 dB(A)
zmierzony

Transport i przechowywanie

Ciezar transportowy 79,0 kg

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania

Zmian.
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