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FUE-M/S 225A

Stacionarne menice frekvencie

Bezpeclnost a vykon v nepretrzitej prevadzke

Tieto elektronické menice frekvencia nerobia Ziadne kompromisy,
ked ide o bezpecnost a vysoky vykon v nepretrzitej prevadzke.
Okrem toho su robustné a nevyzaduju udrzbu, o €o sa staraju
vysoko kvalitné komponenty, ako aj teleso po celom obvode ako
ochrana proti narazom, iderom a vode.

NajdélezitejSie informacie
B Kompletne bezudrzbové

B Bezpecna ochrana

Technické udaje
Elektrické vykonové udaje

Menovity prad

Menovité napatie

Menovita frekvencia

Vystupny prad

Vystupné napatie

Pocet faz

Vystupné fazy
Mechanické udaje

Dizka

28,90 A

400,0 - 415,0V
50,0 - 60,0 Hz
2250 A

42,0V

3,0~

3,0 ~

600,0 mm

Sirka 600,0 mm
Vyska 700,0 mm
Hmotnost’ 150,00 KG

Environmentalne parametre

Trieda ochrany | / ochranné uzemnenie
Druh krytia IP54
Elektrika
Spina¢ ZAP/VYP Ano
Ukazovatel prevadzkového stavu Ano
Prestavenie frekvencie Ano

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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