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BH65 25x108
Benzinebreekhamer

Krachtig en ergonomisch

De benzinebreekhamer BH65 onderscheidt zich door zijn 
optimale enkelslagenergie en de beste vermogen/
gewichtsverhouding. Met 65 Joule is hij de sterkste 
benzinebreekhamer in zijn klasse met weinig hand-armtrillingen. 
Samen met de emissievrije Wacker Neuson-motor is de BH65 
een efficiënt en productief hulpmiddel op elke bouwplaats.

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen 1.250,0 1/min

Enkelslagenergie 65,0 J

■ mechanische informatie

Lengte zonder werktuig 858,0 mm

Breedte zonder werktuig 492,0 mm

Diepte zonder werktuig 346,0 mm

Gewicht 24,10 KG

Werktuighouder Hex 25x108

■ Verbrandingsmotor

Effectief vermogen 1,7 kW

Nominale motorsnelheid 4.100,0 1/min

■ Vloeistoffen

Smeerinterval 40,0 h
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De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Hoogtepunten
■ Hoge enkelslagenergie bij laag gewicht

■ Vering van de kap

■ Sterk, robuust slagmechanisme

■ Stabiele, goed uitgebalanceerde handgreep
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