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IRSE-FU45/230 Laser

Wibratory pogrgzalne wysokiej
czestotliwosci

Wieksza wygoda podczas zageszczanie
betonu

Wibratory pogrgzalne wysokiej czestotliwosci serii IRSE-FU marki
Wacker Neuson majg krotki waz ochronny, ktory jest zakohczony
praktycznym uchwytem LowVib. Ergonomicznie uksztattowany i
ttumigcy drgania uchwyt zapewnia wysokg wygode obstugi,
szczegolnie podczas zageszczania ptyt podtogowych i
stropowych. Jak wszystkie wibratory pogrgzalne Wacker Neuson,
réwniez modele serii IRSEN / IRSE-FU to urzgdzenia wysokiej
jakosci z licznymi zaletami.

Opis produktu
® Modut Bodyguard
® Uchwyt (Low Vib)
m Stabilna predkos$¢ obrotowa dzieki mocnemu silnikowi elektrycznemu

® Obudowa przefgcznika ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci

Dane techniczne

wydajnos¢ elektryczna

Prgd znamionowy 4,80 A
Napiecie znamionowe 220,0 - 240,0V
Czestotliwo$¢ znamionowa 50,0 - 60,0 Hz
Moc znamionowa [P] 0,88 kW

Fazy 1,0 ~

dane wydajnosci mechanicznej

Szeroko$¢ drgan w powietrzu 2,300 mm
Wibracje 12.000,0 1 minu
Wibracje (Hz) 200,0 Hz

dane mechaniczne

Dtugo$¢ weza ochronnego 0,3m

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania

Zmian.
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Ciezar
Korek gumowy

Silnik elektryczny
Typ silnika

14,50 kg

nie

Silnik asynchroniczny

Charakterystyka sSrodowiskowa

Klasa ochrony
Stopien ochrony

Uktad elektryczny
Przetacznik wt./wyt.
Zintegrowana przetwornica
Dfugos¢ kabla

Typ wtyczki

| / uziemienie ochronne

IP67

tak
tak
15,0 m

CEE 7/7 (wtyczka typ EF)
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