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BTS635s
Benzinüzemű vágógépek

Első osztályú teljesítmény minden vágáshoz

A BTS635s benzinüzemű darabológép ideális társ az 
építkezéseken. A kiváló minőségű komponenseknek és 
kivitelezésének köszönhetően rendkívül tartós és robusztus. A 
nagyszerűen kiegyensúlyozott kialakítású gép könnyen 
használható és intuitívan kezelhető. A léghűtéses kétütemű motor 
nagy nyomatékkal és megbízható erőátvitellel rendelkezik, és első
osztályú vágási teljesítményt nyújt.

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Vágás mélysége max. 12,8 cm

■ mechanikai Adatok

Hosszúság 825,0 mm

Külső keréknyomtáv 315,0 mm

Magasság 420,0 mm

Tömeg 11,60 kg

Korongátmérő min. 300 mm

Korongátmérő max. 350 mm

■ Belső égésű motor

Motortípus Otto-motor

Henger 1,0

Lökettérfogat 86,0 cm3

Üzemanyag típusa Olaj/Otto-motor-üzemanyag keverék

Üzemanyag fogyasztás 2,3 L/Std

Üzemanyag-keverési arány 1:50 óra

Tartálytérfogat 1,1 l

Névleges teljesítmény 3,7 kW

Névleges fordulatszám 9.300,0 1/min

■ Környezetvédelmi adatok

CO2 (NRSC) 840,0 g/KWh
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A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Fő jellemzők
■ 3-szintes Légszűrő-rendszer (ciklon, előszűrő és főszűrő)

■ Robusztus konstrukció

■ Vezetőkocsi

■ Finom indítás
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