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all it Takes!

BTS635s

BenzinlizemU vagogépek
Els6 osztalyu teljesitmény minden vagashoz

A BTS635s benzintizem( darabologép idedlis tars az
épitkezéseken. A kivalé min6ségli komponenseknek és
kivitelezésének koszonhetben rendkivil tartés és robusztus. A
nagyszer(en kiegyensulyozott kialakitasu gép kénnyen
hasznalhato és intuitivan kezelhetd. A Iégh(itéses kétlitem( motor
nagy nyomatékkal és megbizhato erGatvitellel rendelkezik, és els6
osztalyu vagasi teljesitményt nyujt.

F& jellemzdk

B 3-szintes Légsz(ir6-rendszer (ciklon, el6szir6 és f6szlird)
B Robusztus konstrukcio

B Vezet6kocsi

B Finom inditas

MUiszaki adatok

mechanikai Teljesitményadatok

Henger 1,0

Vagas mélysége max. 12,8 cm Lokettérfogat 86,0 cm?

mechanikai Adatok Uzemanyag tipusa * Olaj/Otto-motor-lizemanyag keverék
Hosszusag 825,0 mm Uzemanyag fogyasztas 2,31/h
Kuls6 keréknyomtav 315,0 mm Uzemanyag-keverési arany e 1:50 6ra
Magassag 420,0 mm Tartalytérfogat 1,11
Témeg 11,60 kg Névleges teljesitmény 3,7 kW
Korongatméré min. 300 mm Névleges fordulatszam 9.300,0 1/min
Korongatmér§ max. 350 mm Koérnyezetvédelmi adatok

Bels6 égésli motor CO2 (NRSC) 840,0 g/KWh
Motortipus e Otto-motor

A bemutatott illusztréciok, berendezések és adatok eltérhetnek az On orszagaban érvényes szallitési programtol. A feltiintetett opciondlis extrak feldrral jarhatnak. A véltoztatas jogat fenntartjuk.
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