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BH40
Benzinebreekhamer

Extra lichte hamer voor spoorbouw- en 
sloopwerkzaamheden

Met een gewicht van slechts 20 kg is de BH40 lichter dan andere 
benzinebreekhamers en overtuigt deze tegelijk door zijn 
comfortabele hantering en uitstekende prestaties. In de 
spoorbouw verdicht u met deze benzinebreekhamer al het grind, 
ongeacht of dit schoon, vuil of bevroren materiaal is. De BH40 
kan ook in enkele seconden kraagschroeven frezen. Met 
verschillende insteekgereedschappen is de BH40 ook geschikt 
voor talrijke uitbreekwerkzaamheden.

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen 1.650,0 1/min

Enkelslagenergie 40,0 J

■ mechanische informatie

Lengte zonder werktuig 843,0 mm

Breedte zonder werktuig 492,0 mm

Diepte zonder werktuig 318,0 mm

Gewicht 20,40 KG

Werktuighouder Ø 27x80

■ Verbrandingsmotor

Effectief vermogen 1,5 kW

Nominale motorsnelheid 4.150,0 1/min

■ Vloeistoffen

Smeerinterval 20,0 h
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De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Hoogtepunten
■ Hoge enkelslagenergie bij laag gewicht

■ Vering van de kap

■ Sterk, robuust slagmechanisme

■ Stabiele, goed uitgebalanceerde handgreep
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