
2026-01-09 1

IE 45/42/10
Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory

Jednoduchý a efektívny

Ponorné vibrátory radu IE od Wacker Neuson sú vybavené 
vysokofrekvenčným elektromotorom a dosahujú tak dobré 
výsledky pri zhutňovaní betónu. Používateľ súčasne profituje z 
ergonomicky tvarovaného telesa, ktoré sa stará o príjemnú 
manipuláciu.

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd 8,00 A

Menovité napätie 42,0 V

Menovitá frekvencia 200,0 Hz

Menovitý výkon [P] 0,47 kW

Počet fáz 3,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Rozkmit na vzduchu 2,300 mm

Vibrácie 12.000,0 1/min

Vibrácie (Hz) 200,0 Hz

■ Mechanické údaje

Dĺžka ochrannej hadice 10,0 M

Hmotnosť 16,70 KG

Gumový uzáver Nie

■ Elektrický motor

Typ motora Asynchrónny motor

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany III / ochranné malé napätie

Druh krytia IP67

■ Elektrika

Spínač ZAP/VYP Áno

Integrovaný menič Nie

Dĺžka kábla 15,0 M

Typ zástrčky Zástrčka CEE 3P 32A 42V 4H
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Najdôležitejšie informácie
■ Výkonný elektromotor so stabilnými otáčkami

■ Made in Germany

■ Robustný dizajn
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