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Membranové Cerpadlo

Vykonné Cerpadlo pro pouZiti pfi
odstrarfiovani bahna a prlisakovych oblasti

Tato Cerpadla jsou idealni pro Cerpani vody s bahnem, kalt a v
prisakovych oblastech. Vyrobeno z vysoce kvalitnich
komponent, budete mit jistotu mnoha let Spickového vykonu a
odolnosti. Velké pneumatiky z pevného kaucuku poskytuji
vynikajici trakci a hladky pohyb po nerovném terénu.

Hlavni prednosti
B Pfimy prdtok vody

B Klikova skfin z tvarné litiny pro maximalni odolnost.

Lehky kryt z hlinikového odlitku
B Prevodovka s mazanim olejovou lazni snizuje naklady na udrzbu

B \odni komora na strané sani pro rovnomérné cerpani

Technické udaje

mechanické udaje o vykonu

Dopravované mnozstvi max. 189,0 I/min
Primér pevné latky max. 32,0 mm
Saci vyska max. 6,1 m
PoZadovana vyska max. 7,6m

mechanické udaje

Délka 1.100,0 mm
Sitka 561,0 mm
Vyska 589,0 mm
Prlmér saci / vytlané trysky 50,0 mm

Spalovaci motor

Chlazeni Vzduchové chlazeni
Typ motoru Benzinovy motor
Valce 1,0

Zdvihovy objem 118,0 cm?

Typ paliva Benzin
Spotreba paliva 1,11/h

Objem nadrze 2,01
Mnozstvi oleje max. 0,61

Vykon max. 2,6 kW

Pocet otacek (vykon max.) 3.600,0 1/min
Jmenovité otacky 2.800,0 1/min
Norma (navod k pouziti) SAE J1349
Vyrobce motoru Honda

Doba provozu pfi 100 % 2,2 hodin

Enviromentalni parametry
Zvukovy vykon LWA, méreny 97,0 dB(A)
Preprava a skladovani

Prepravni hmotnost 75,0 kg

Uvedené obrazky, vybaveni a tdaje se mohou lisit od aktualnino programu dodévek ve vasi zemi. MGZe byt pFipadné zobrazena volitelna vybava za pFiplatek. Zmény vyhrazeny.
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