WACKER
NEUSON
all it Takes!

DPU 3760Hts

Zageszczarki dwukierunkowe

Najlepsze zageszczenie waskich miejsc

DPU3760Hts to wydajna zageszczarka, ktérej mozna uzy¢ do
uktadania kostki brukowej, wszelkich prac w ogrodnictwie i
pielegnaciji terenéw zielonych, a takze do prac w ramach
utrzymania drég, ciggéw komunikacyjnych oraz parkingéw. Jak
wszystkie zageszczarki Wacker Neuson w klasie 25-37 kN
posiada ona solidne, zintegrowane kota. To wyjgtkowa na rynku
zageszczarka zapewniajgca petng mobilno$¢ podczas prac
budowlanych. Kompaktowa budowa oraz duza zwrotno$¢
sprawiajg, ze BPU DPU3760Hts nadaje sie idealnie do
zageszczania rowow, chodnikéw oraz wszystkich innych, waskich
miejsc. Przemys$lane szczegdty sktadajg sie na to, ze jest to
idealna zageszczarka do profesjonalnego i ciggtego

zastosowania.

Opis produktu
m Kompaktowe wymiary, wysoka wydajnos$¢
® Zintegrowane kota

® Wytrzymaly i dtugotrwaty

Dane techniczne

dane wydajnosci mechanicznej

Sita od$rodkowa 37 kN
Wydajno$¢ powierzchniowa 828,0m2/g
Posuw do przodu 23,0 m/min

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien 46,6 %
Wibracje (Hz) 90,0 Hz

dane mechaniczne

Diugo$c ptyty dolnej 703,0 mm
Szeroko$¢ 600,0 mm
Szeroka ptyty dolnej 600,0 mm
Wysoko$¢ 1.101,0 mm

Wysoko$¢ ramy ochronnej
Grubos¢ plyty dolnej
Ciezar roboczy
Wysoko$¢

Silnik spalinowy
Moc znamionowa

Znamionowa predko$¢ obrotowa

777,0 mm
10,0 mm
256,0 kg

777,0 - 887,0 mm

4,2 KW

2.800,0 1 minu

Charakterystyka srodowiskowa

Proég brzeczenia HAV (zmierzona
wartosc)

Proég brzeczenia HAV (norma)

2,5 m/s2

EN 500-4

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania

Zmian.

2026-01-09 Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com


http://www.wackerneuson.com/
http://www.wackerneuson.com/

Dostepne silniki

Hatz 1B30-2-310A

Chtodzenie Chfodzenie powietrzem
Typ silnika Silnik wysokoprezny
Proces spalania Czterosuwowy
Cylinder 1
Pojemnos$¢ skokowa 347 cm3
Typ paliwa napedowego Diesel EN 590
Zuzycie paliwa 0,60 Litr /
Pojemnos$¢ baku 5,00 ja

Typ rozrusznika

Rozrusznik rewersyjny

Producent silnika

Hatz

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podiega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania

zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

2026-01-09


http://www.wackerneuson.com/

