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BTS635s
Benzinedoorslijper

Eersteklas prestaties bij elke stap

De benzinedoorslijper BTS635s is de ideale metgezel op de 
bouwplaats. Dankzij hoogwaardige afwerking van de afzonderlijke 
componenten is deze machine extreem duurzaam en robuust. 
Het uitstekend uitgebalanceerde ontwerp van de machine ligt 
goed in de hand en de bediening is intuïtief. De luchtgekoelde 
tweetakt-motor heeft een sterk draaimoment met betrouwbare 
vermogenstransmissie en zorgt voor de eersteklas zaagprestaties.

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Zaagdiepte max. 12,8 cm

■ mechanische informatie

Lengte 825,0 mm

Breedte 315,0 mm

Hoogte 420,0 mm

Gewicht 11,60 KG

Snijwieldiameter min. 300 mm

Snijwieldiameter max. 350 mm

■ Verbrandingsmotor

Motortype Benzinemotor

Cilinder 1,0

Cilindercapaciteit 86,0 cm3

Brandstof Olie/autobrandstofmengsel

Brandstofverbruik 2,3 L/Std

Brandstofmengverhouding 1,5

Tankcapaciteit 1,1 L

Effectief vermogen 3,7 kW

Nominale motorsnelheid 9.300,0 1/min

■ Omgevingskenmerken

CO2 (NRSC) 840,0 g / KW
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De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Hoogtepunten
■ 3-traps luchtfiltersysteem (cycloon, voorfilter en hoofdfilter)

■ Robuuste constructie

■ Geleidingswagen

■ Softstart
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