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APU3050e

AKkdla ileri-geri vibrasyonlu sikistirici

Wartungsfrei und effizient dank DireX
Direktantrieb

Die APU-Reihe ist ein technologischer Meilenstein: Als weltweit
erste reversierbare Vibrationsplatten mit DireX Direktantrieb sind
die akkubetriebenen Vibrationsplatten der APU-Reihe besonders
effizient und vollstédndig wartungsfrei. Der emissionsfreie Antrieb
sowie die niedrige Bauhdhe machen sie zum idealen
Verdichtungsgerat fir den Verbau im Graben. Die APU-Reihe
verfugt Uber exzellente Fahreigenschaften auf Boden und Asphalt
und bietet hohen Bedienkomfort, beispielsweise durch den
robusten, integrierten Radsatz und die stufenlos regelbare Vor-
und Ruicklaufgeschwindigkeit.

One cikanlar

Diigmeye basarak calistirma

Egzoz gazi emisyonsuz

En alcak yapi yiksekligi

Celik muhafaza sayesinde ¢epegevre koruma

Effizientes Antriebssystem DireX

BatteryOne Akkusystem

Ceki demiri

Kademesiz ayarlanabilir hiz ile birlikte sezgisel kumanda kolu

Entegre tekerlek seti

Teknik bilgiler

mekanik gii¢ bilgileri
Merkezkac kuvveti 30 kN
Yiizey performansi 570,0m2/s
Tirmanma egimi 48,0 %
Standart ilave plaka ilave plakasiz

mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk 703,0 mm
Geniglik 500,0 mm
Alt tabla genislik 500,0 mm
Yikseklik 1.188,0 mm

Koruyucu cergeve ylksekligi 618,0 mm
Tabla kalinligi 10,0 mm
Agirhk 212,00 kg

En alcak noktanin yerden yuksekligi  618,0 mm

Cevre karakteristik verileri

Calisma sicaklidi aralig 0

Toplam el-kol titresimi (Standard) EN 500-4

Elektrik

Akl galisma suresi 25,0 dk

Gosterilen resimler, ekipman ve veriler, tilkenizdeki mevcut teslimat programindan farkli olabilir. Ek ticrete tabi olan isteGe bagl ekstralar gdsterilebilir. Degisiklik yapma hakki saklidir.
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