WACKER
NEUSON
all it Takes!

PS2-1500

Pompa zatapialna

Wytrzymate i trwate do wymagajgcych zadan
zwigzanych z odwadnianiem

Niezaleznie od tego, jak duze lub mate jest zadanie, jednofazowe
pompy gtebinowe firmy Wacker Neuson zapewniajg
wszechstronnos$¢ i trwato$¢, ktorej przedsiebiorcy budowlani
potrzebujg do lekkiego odwadniania na miejscu zastosowania.

Opis produktu
® Réznorodnos$¢ modeli

® Niezawodna ochrona przed wnikajgcg wodg

m |dealne uszczelnienie komory silnika przez podwdéjny, umieszczony wewnatrz pierscien slizgowy z weglika krzemu w kapieli olejowej

®m Rozdzielacz oleju zapewniajgcy niezawodne smarowanie w kazdej pozycji

® Mozliwos¢ pracy ,na sucho"

m Stalowa tuleja zmniejsza zuzycie watu

Dane techniczne

wydajnos¢ elektryczna

Prad znamionowy 15,40 A
Napiecie znamionowe 230,0V
Czestotliwo$¢ znamionowa 50,0 Hz
Fazy 1,0 ~

dane wydajnosci mechanicznej
Maks. wydajno$¢ pompy 440,0 I/min
Maks. $rednica czasteczek statych 6,0 mm
Maks. wysoko$¢ podnoszenia 17,5m
dane mechaniczne

Dtugosc 187,0 mm

Szerokos¢ 187,0 mm

Wysokos¢ 600,0 mm

Ciezar roboczy 33,0 kg

Spanawotassawnes  s00mm
Silnik elektryczny

Znamionowa predko$¢ obrotowa 2.900,0 1 minu
Uktad elektryczny

Dtugos¢ kabla 10,0 m

Przekroj poprzeczny przewodu 4,0 mm2

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania

Zmian.
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