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IE 45/42/10
Nagyfrekvenciás belső vibrátor

Egyszerű és hatékony

A Wacker Neuson IE-sorozatú belső tömörítői nagyfrekvenciás 
elektromotorral vannak felszerelve és rendkívül jó teljesítményt 
nyújtanak a betontömörítés terén. A felhasználók ezen kívül az 
ergonomikus kialakítású burkolat előnyeit is élvezhetik, amely 
gondoskodik a kényelmes kezelhetőségről.

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram 8,00 A

Névleges feszültség 42,0 V

Névleges frekvencia 200,0 Hz

Névleges teljesítmény [P] 0,47 kW

Fázisok 3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Lengési távolság levegőben 2,300 mm

Rezgések 12.000,0 1/min

Rezgések (Hz) 200,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Védőtömlő hossza 10,0 m

Tömeg 16,70 kg

Gumi zárókupak Nem

■ E-motor

Motortípus Aszinkron motor

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály III / Védő-kisfeszültség

Védettség fajtája IP67

■ rendszer

Kapcsoló be/ki Ja

Beépített átalakító Nem

Kábel hossza 15,0 m

Csatlakozótípus CEE-csatlakozódugó 3P 32A 42V 4H
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Fő jellemzők
■ Állandó fordulatszámú és erőteljes villanymotor

■ Made in Germany

■ Robusztus dizájn
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