WACKER
NEUSON
all it Takes!

BH65 32x160

Benzinli Kirici

Gulclu ve ergonomik

Benzin motorlu kirici BH65, ylksek darbe enerijisiyle, glic ve
agirhigin miikemmel dengesine sahiptir. 65 Joule ile kendi
sinifindaki en gl¢li benzin motorlu kiricidir ve el kol titresimi
disuktir. BH65, iki zamanl, disik emisyonlu Wacker Neuson
motoruyla, verimlilik ve Uretkenlik arayan her santiyenin ihtiyacidir.

One cikanlar

®m Distk agirlikta yiksek darbe enerijisi

® Motor kaputu slispansiyonu

®m Saglam, dayanikli darbe mekanizmasi

® Saglam, iyi dengelenmis tutma kolu

Teknik bilgiler
mekanik guc bilgileri

Darbe sayisi

Tekli darbe enerijisi
mekanik bilgiler

Atasmansiz uzunluk

Atagmansiz genislik

Aletsiz derinlik

1.250,0 1 dk

65,0J

905,0 mm
492,0 mm

346,0 mm

Agirlik 25,10 kg

Ug tutucu Hex 32x160
Yanmali motor

Elektrik yUk degerleri 1,7 kW

Nominal motor devri 4.100,0 1 dk
Isletme maddeleri

Tekrar yaglama araligi 40,0 sa

Gosterilen resimler, ekipman ve veriler, tilkenizdeki mevcut teslimat programindan farkli olabilir. Ek ticrete tabi olan isteGe bagl ekstralar gdsterilebilir. Degisiklik yapma hakki saklidir.
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