BFS735

Yer testereleri

WACKER
NEUSON
all it fakes!

Asfalt ve beton kesme isindeki en iyi

performans

Wacker Neuson’un benzin motorlu derz kesme makinasi serisi
ozellikle mikemmel kesme performansiyla 6ne ¢ikar. Tim
modelleri benzerlerinden %20'ye varan oranda daha hizli olan
BFS serisiyle en ylksek kesim performansi elde edilir. Bunu
sag@layan, elmas diske aktarilan tork ve gébek mili seviyesinin
Uzerinde kalan makina agirlik merkezinin birbiriyle uyumudur. BFS
serisi sinifindaki en hafif modelleri igerir.

One cikanlar

® Yiksek kesim hizi

m Yiksek mukavemetli sasi, bilya rulmanli tekerlekler, genis dingil araligi, nde kisa dingil boyu.

Teknik bilgiler
mekanik guc bilgileri
Azami kesme derinligi
Daire testere galisma devri
mekanik bilgiler
Tekerlek yukari konumda uzunluk
Geniglik
Rémork tizerinde ylkseklik

Agirlik

Gosterilen resimler, ekipman ve veriler, tilkenizdeki mevcut teslimat programindan farkli olabilir. Ek ticrete tabi olan isteGe bagl ekstralar gdsterilebilir. Degisiklik yapma hakki saklidir.
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12,0 cm

2.500,0 1 dk

830,0 mm
488,0 mm
880,0 mm

69,00 kg
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Asgari daire testere ¢api
Azami daire testere gapi
Yanmali motor
Elektrik yUk degerleri
Nominal motor devri
Isletme maddeleri

Su deposu hacmi

350 mm

350 mm

4,3 KW

3.600,0 1 dk

20,01
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Mevcut motorlar

GX200UT2X-SCWN

Sogutma Hava sogutmasi
Motor tipi Benzinli motor
Motor ¢aligma modu dort zamanli
Silindir 1
Silindir hacmi 196 cm3
Azami egim 20 cos ¢
Yakit tipi Benzin
Karisim hazirlama Karburator
Depo hacmi 3,11
Yag 6zellikleri SAE 10W-30 API SJ
Maks. yag doldurma 0,61
Tork maks. 12,4 I/sa
Motor devri (azami tork) 2,500 PL
Egzoz sinir degerleri EU Stage V
Buiji tipi NGK BPR-6 ES
Elektrot mesafesi 0,70 mlai

Hava filtresi

Siklon tip hava filtresi

Mars tipi

Starter mekanizmasi

Gosterilen resimler, ekipman ve veriler, tilkenizdeki mevcut teslimat programindan farkli olabilir. Ek ticrete tabi olan isteGe bagl ekstralar gdsterilebilir. Degisiklik yapma hakki saklidir.
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