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BH55 27x80
Benzínové kladivo

Vstupný model pre búranie

Benzínové búracie kladivo Wacker Neuson BH55 je vstupný 
model medzi búracími kladivami. Je ľahšie a menšie než iné 
benzínové kladivá a presvedčí vás kompaktnou veľkosťou, 
jednoduchou manipuláciou a vynikajúcim hmotnostným výkonom.

Technické údaje

■ Mechanické výkonové údaje

Počet úderov 1.300,0 1/min

Energia jednotlivého úderu 55,0 J

■ Mechanické údaje

Dĺžka bez nástroja 777,0 mm

Šírka bez nástroja 492,0 mm

Hĺbka bez nástroja 346,0 mm

Hmotnosť 22,80 KG

Držiak nástroja Ø 27x80

■ Spaľovací motor

Menovitý výkon 1,6 kW

Menovité otáčky 4.250,0 1/min

■ Prevádzkové látky

Interval domazania 20,0 h
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Najdôležitejšie informácie
■ Vysoká energia jednotlivého úderu pri nízkej hmotnosti

■ Odpruženie krytu

■ Silný, robustný úderový mechanizmus

■ Stabilná, dobre vyvážená rukoväť

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

http://www.wackerneuson.com/
http://www.wackerneuson.com/

