WACKER
NEUSON
all it Takes!

DV45

Kolesovy dumper Dual View

Dalsia Groveri dumprov Dual View

Stlacenim tlacidla na joysticku sa d& kabina otacat aj pocas jazdy.
Volitelny rezim Multi View pritom umoznuje aj pracu s kabinou
otoCenou do strany, aby ste mali vyhlad na stranu stroja a korby.
Stlacenim tlacidla sa kabina automaticky ojoéi, vdaka ¢omu sa
moZe operator sUstredit na hlavné prace. DalSie bezpecnostné
funkcie doplnaju optimalny celkovy balik pri maximalnom
uzito€nom zatazeni 4 200 kg. DV45 vas zaroven presvedci svojimi
znamymi komfortnymi vlastnostami na vysokej Grovni, velmi
dobrou stabilitou a hydrostatickym pohonom vsetkych kolies s
rezimom ECO.

NajdélezitejSie informacie

m OtocCna kabina

m Rezim Multi View
® Automatika navratu korby
® Monitorovanie naklonu

® Funkcia Hill-Hold

Technické udaje

Hydraulika

Pracovny tlak hydrauliky

Objem nadrze

240,0 bar

53,0L

Mechanické vykonové udaje

Rychlost pojazdu

Mechanické udaje

Dizka
Sirka
Vyska
Hmotnost’

Hmotnost kabiny

UZitoCné zatazenie

Korba

Objem korby plnej po okraj
Objem navrsenej korby

Objem korby vodna miera

Uhol vykyvu max.

Prevadzkova hmotnost (min.-max.)

Spalovaci motor

Chladenie

25,0 km/h

4.400,0 mm
1.780,0 mm
3.274,0 mm
4.114,00 KG
4.640,0 KG
4.200,0 KG
Otocna korba
1.810,0 L
2.400,0 L
1.350,0 L

15,0°

3.053,0 - 3.604,0 KG

Vodné chladenie

Typ motora Dieselovy motor
Valce 3,0

Zdvihovy objem 1.663,0 cm3
Sikma poloha max. 20,0 °

Typ paliva HVO EN15940
Menovity vykon 36,0 kW
Menovité otacky 2.300,0 1/min
Hrani¢né hodnoty vyf. plynov EU Stage V
Napétie batérie Startéra 12,0V
Vyrobca motora Perkins
Oznacenie motora 403J-E17T

Environmentalne parametre

Akusticky vykon LWA, zaruceny 98,0 dB(A)
Podvozok

Polomer otacania 4.465,0 mm

Uhol ohybu 36,0 °

Pohon pojazdu Vackovy motor

Hydraulické Cerpadlo Zubové Cerpadlo

Pracovny tlak hydrauliky 240,0 bar

Pneumatiky 11.5/80-15,3 - 14PR

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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Preprava a skladovanie Prepravna hmotnost 2.991,0 KG

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit od aktualneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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Otocné vyklapacia korba
A Celkova dizka 4.400 mm
B Razvor 2.280 mm
C Presah zadnej Casti 1.155 mm
E Vysypna vzdialenost’ 503 mm
F Sirka vozidlo 1.780 mm
G Sirka korba 1.775 mm
H Vyska ROPS 3.060 mm
| Vyska ROPS sklopeny 2.363 mm
J VySka s kabinou 2.841 mm
K Vysypna vyska max. 945 mm
L Vyska korby sklopena 3.317 mm
M Vyska korby 1.634 mm
N Vysypna vzdialenost' bocne 335 mm

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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