WACKER
NEUSON
all it Takes!

BH55 27x80

Marteau thermique

Le modele d’entrée de gamme pour la
démolition

Le marteau-piqueur thermique a essence BH55 de

Wacker Neuson est le modeéle d'entrée de gamme pour ce type
d’appareils. Il est plus petit et plus Iéger que les autres marteaux-
piqueurs thermiques et séduit grace a des dimensions compactes
qui permettent une manipulation aisée et une puissance
massique exceptionnelle.

Points forts

B Une énergie de frappe élevée pour un poids réduit
B Suspension du capot
B Systeme de percussion puissant et robuste

B Poignée stable et bien équilibrée

Caractéristiques techniques

Données de performance mécaniques Poids 22,80 kg
Cadence de frappe 1.300,0 1/min Porte-outil o O 27x80
Energie de frappe par coup 55,0J Moteur 4 combustion

Données mécaniques Puissance nominale 1,6 kW
Longueur sans outil 777,0 mm Régime nominal 4.250,0 1/min
Largeur sans outil 492,0 mm Consommables
Profondeur sans outil 346,0 mm Fréquence de re-lubrification 20,0 h

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent étre différents du programme de livraison applicable & votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis & un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous
réserve de modifications.
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