WACKER
NEUSON
all it Takes!

BH55 28x160

Mtot benzynowy
Najlzejszy z mtotdéw wyburzeniowych

Benzynowy mtot wyburzeniowy BH55 Wacker Neuson jest
najlzejszym sposrdéd miotdéw wyburzeniowych. Lzejszy i mniejszy
od innych mtotéw benzynowych, przekonuje kompaktowymi
rozmiarami, tatwg obstugg i doskonatym wspétczynnikiem mocy
do masy.

Opis produktu

® Wysoka energia pojedynczego uderzenia przy niewielkiej masie
= Tlumienie drgan obudowy

® Mocny, solidny mechanizm udarowy

m Stabilny, dobrze wywazony uchwyt

Dane techniczne
dane wydajnosci mechanicznej Ciezar 23,80 kg

Liczba uderzen 1.300,0 1 minu Oprawka narzedziowa Hex 28x160

Energia pojedynczego udaru 55,0J Silnik spalinowy

dane mechaniczne

Moc znamionowa 1,6 kW
Diugos¢ bez narzedzia 833,0 mm Znamionowa predko$¢ obrotowa 4.250,0 1 minu
Szeroko$¢ bez narzedzia 492,0 mm Materiaty eksploatacyjne
Gigbokosc bez narzegdzia 346,0 mm Czestotliwo$¢ dosmarowywania 20,0 h

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania
zmian.
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