
2025-03-23 1

BH55 28x160
Benzinüzemű bontókalapács

A bontókalapcsáok belépő szintű modellje

A Wacker Neuson BH55 benzinüzemű bontókalapácsa a 
bontókalapácsok belépőmodellje. A többi benzinüzemű
bontókalapácsnál könnyebb és kisebb, kompakt méretével, 
könnyű kezelhetőségével és kiváló teljesítmény-tömeg arányával 
nyűgöz le.

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám 1.300,0 1/min

Egyes ütőenergia 55,0 J

■ mechanikai Adatok

Hossz szerszám nélkül 833,0 mm

Szélesség szerszám nélkül 492,0 mm

Mélység szerszám nélkül 346,0 mm

Tömeg 23,80 kg

Szerszámtartó Hex 28x160

■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény 1,6 kW

Névleges fordulatszám 4.250,0 1/min

■ Üzemanyagok

Utánkenési intervallum 20,0 h
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Fő jellemzők
■ Nagy egyszeri ütőenergia kis tömeg mellett

■ Fedélrugózás

■ Erős, robusztus ütőszerkezet

■ Stabil, jól kiegyensúlyozott fogantyú
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