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BH55 27x80
Młot benzynowy

Najlżejszy z młotów wyburzeniowych

Benzynowy młot wyburzeniowy BH55 Wacker Neuson jest 
najlżejszym spośród młotów wyburzeniowych. Lżejszy i mniejszy 
od innych młotów benzynowych, przekonuje kompaktowymi 
rozmiarami, łatwą obsługą i doskonałym współczynnikiem mocy 
do masy.

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Liczba uderzeń 1.300,0 1 minu

Energia pojedynczego udaru 55,0 J

■ dane mechaniczne

Długość bez narzędzia 777,0 mm

Szerokość bez narzędzia 492,0 mm

Głębokość bez narzędzia 346,0 mm

Ciężar 22,80 kg

Oprawka narzędziowa Ø 27x80

■ Silnik spalinowy

Moc znamionowa 1,6 kW

Znamionowa prędkość obrotowa 4.250,0 1 minu

■ Materiały eksploatacyjne

Częstotliwość dosmarowywania 20,0 h
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Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania 
zmian.

Opis produktu
■ Wysoka energia pojedynczego uderzenia przy niewielkiej masie

■ Tłumienie drgań obudowy

■ Mocny, solidny mechanizm udarowy

■ Stabilny, dobrze wyważony uchwyt
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