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BOB14
Akumulatory serii BOB

Mocna, do użytkowania z urządzeniami 
akumulatorowymi.

Akumulatory litowo-jonowe serii BOB zostały opracowane 
specjalnie z myślą o akumulatorowo-elektrycznych urządzeniach 
budowlanych. Są one szczególnie solidne oraz wydajne i tym 
samym nadają się do wymagających zastosowań na placu 
budowy.

Dane techniczne

■ wydajność elektryczna

Napięcie znamionowe 51,0 V

■ dane mechaniczne

Ciężar 9,96 kg

■ Układ elektryczny

Typ akumulatora Li-Ion

Zainstalowana energia 1.351,0 Wh

Zasięg AS30e 770,0 m

Zasięg AS50e 352,0 m

Zasięg AS60e 312,0 m

Zasięg AP1840e 854 m2

Zasięg AP1850e 882 m2

Zasięg AP2560e 528 m2

Zasięg ACBe 5,6 h

Zasięg APS1030e 610 m2

Zasięg APS1135e 765 m2

Zasięg APS1340e 920 m2

Zasięg APS1550e 900 m2

Zasięg APS2050e 1.065 m2

Zasięg APU3050e 210 m2

Zasięg AS62e 418,0 m

Zasięg AS68e 330,0 m

Czas ładowania 100% C48 / 13 141,0 min

Czas ładowania 80% C48 / 13 106,0 min

Czas ładowania 100% C48 / 7 257,0 min

Czas ładowania 80% C48 / 7 203,0 min

Czas ładowania 100% BOC13 140,0 min

Czas ładowania 80% BOC13 105,0 min

Czas ładowania 100% BOC7 255,0 min

Czas ładowania 80% BOC7 200,0 min
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Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania 
zmian.

Opis produktu
■ System akumulatorowy BatteryOne

■ Długi czas pracy z jednym naładowaniem akumulatora

■ Szerokie spektrum zastosowania

■ Skrzynka transportowa Systainer

■ Wytrzymały i długotrwały

■ Aplikacja BatteryOne
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