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AT24e

Fratasadoras a bateria

Potente, sin mantenimiento ni emisiones

Las potentes fratasadoras a bateria AT24e y AT36e son la
solucién perfecta para un procesamiento del hormigén eficiente y
respetuoso con el medio ambiente. Gracias al accionamiento a
bateria, las fratasadoras funcionan de forma silenciosa y sin
emisiones directas de gases de escape, lo que protege tanto al
operador como al medio ambiente.

Aspectos destacados

B Sistema de bateria BatteryOne
B | arga duracion con una sola carga de la bateria

B No produce emisiones de gases de escape

Motor eléctrico exento de mantenimiento

Klappbare Deichsel

B Funcionamiento silencioso

Ficha técnica
Datos de rendimiento mecanicos
Régimen del n.° revoluciones 60,0 - 150,0 1/min

Datos mecanicos

Longitud 1.480,0 mm
Anchura 710,0 mm
Altura 990,0 mm
Diametro de alisado 600,0 mm
Numero de aspas de flotacion 4,0
Longitud aspas de terminacion 228,0 mm

Anchura de las aspas de
terminacion

120,0 mm
Diametro del disco de flotacion 610,0 mm
Peso de servicio incl. empunadura 66,0 kg
Motor eléctrico
Modelo de motor Motor asincrono
Sistema eléctrico
BOB10 Duracion 40,0 min

BOB14 Duracion 60,0 min

Las imagenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su pais. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el

precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificacion.
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