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AT24e

Akullu perdah makineleri

Bakim gerektirmez, egzoz ¢ikarmayan,
ylksek performansli

Gicli AT24e ve AT36e akiill perdah makinalari, verimli ve gevre
dostu beton isleme icin mikemmel bir ¢6zimdir. AkUlu tahrik
sayesinde perdah makinalari sessiz galisir ve dogrudan egzoz
emisyonu Uretmez, bu da hem operatérii hem de gevreyi korur.

One cikanlar

B BatteryOne Akkusystem

B Tek bir aku sarji ile uzun galisma stiresi

B Egzoz gazi emisyonsuz

B Bakim gerektirmeyen elektrik motoru

B Yer tasarruflu tasima

B Sessiz calisma

Teknik bilgiler

mekanik guc bilgileri

Devir hiz siniri
mekanik bilgiler
Uzunluk
Genislik
Yikseklik
Perdah capi
Perdahlama kanadi adedi

Finisleme kanadi uzunlugu

60,0 - 150,0 1/min

1.480,0 mm
710,0 mm
990,0 mm
600,0 mm
4,0

228,0 mm

Finisleme kanadi genisligi 120,0 mm
Perdahlama diski capi 610,0 mm
Tutma kolu dahil galisma agirhg 66,0 kg

Elektrikli motor

Motor tipi Asenkron motor
Elektrik

BOB10 calisma stiresi 40,0 dk

BOB14 calisma siresi 60,0 dk

Gosterilen resimler, ekipman ve veriler, tilkenizdeki mevcut teslimat programindan farkli olabilir. Ek ticrete tabi olan isteGe bagl ekstralar gdsterilebilir. Degisiklik yapma hakki saklidir.

2026-09-04

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com 1


http://www.wackerneuson.com/
http://www.wackerneuson.com/

