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IEC45/230/10
Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory

Praktický a flexibilný

Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory radu IEC od Wacker Neuson 
disponujú integrovaným meničom a ponúkajú tým dve zariadenia 
v jednom. Ponorné vibrátory sa preto vyznačujú vysokou 
flexibilitou pri nasadení a jednoduchou manipuláciou. Aj 
ergonómia telesa a pomer cena/výkon hovoria za seba.

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd 4,00 A

Menovité napätie 220,0 - 240,0 V

Menovitá frekvencia 50,0 - 60,0 Hz

Menovitý výkon [P] 0,56 kW

Počet fáz 1,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Rozkmit na vzduchu 2,300 mm

Vibrácie 12.000,0 1/min

Vibrácie (Hz) 200,0 Hz

■ Mechanické údaje

Dĺžka ochrannej hadice 10,0 M

Hmotnosť 17,60 KG

Gumový uzáver Nie

■ Elektrický motor

Typ motora Asynchrónny motor

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany I / ochranné uzemnenie

Druh krytia IP67

■ Elektrika

Spínač ZAP/VYP Áno

Integrovaný menič Áno

Dĺžka kábla 15,0 M

Typ zástrčky CEE 7/7 (typ zástrčky EF)
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Najdôležitejšie informácie
■ Výkonný elektromotor so stabilnými otáčkami

■ Teleso vypínača s integrovaným meničom frekvencie
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