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Ubijaki elektryczne

Realizacja wszystkich prac wykonywanych
ubijakami bez emis;ji spalin

Z ubijakiem akumulatorowym operator nie jest narazony na
wdychanie spalin. Ubijak akumulatorowy jest nie tylko pomocny
przy zageszczaniu gruntu w wykopach i w centrach miast, ale
takze odcigza operatora i Srodowisko na kazdym placu budowy.
Akumulator mozna wymieni¢ kilkoma ruchami bez narzedzi i
mozna go stosowac w wielu innych urzgdzeniach budowlanych
marki Wacker Neuson.

Opis produktu

Regulacja predkosci

Silnik elektryczny niewymagajacy konserwaciji
System akumulatorowy BatteryOne
Ergonomiczny patgk prowadzgcy

katwy rozruch

Uchwyt nos$ny na okotkowanej stopie
Aktywne chtodzenie

Brak emisji spalin

Dane techniczne

wydajnos¢ elektryczna Cigzar roboczy 69,0 kg
Prad znamionowy 44,00 A Skok na stopie do ubijaka 51,0 mm
Napiecie znamionowe 51,0V Silnik elektryczny
Moc znamionowa [P] 2,24 kW

dane wydajnosci mechanicznej

Liczba uderzen

680,0 1/min

Typ silnika e Silnik asynchroniczny

Charakterystyka srodowiskowa

Stopien ochrony e |P23D
Wydajnos¢ powierzchniowa 165,0 m?/h Zakres temperatury przechowywania -30 - 50 ° C
Posuw do przodu 11,0 m/min Poziom mocy dZzwiekowej LWA, 108,0 dB(A)
gwarantowany ’
Energia udaru 18,0 kN
Poziom mocy dzwiekowej LWA EN 500-4
dane mechaniczne (norma)
Diugos¢ 625.0 mm Prog t?rlzeczenia HAV (zmierzona 9.4 m/s?
wartos¢) ’
Dtugosc ptozy do ubijania 340,0 mm Prég brzeczenia HAV (norma) e EN 500-4
ST Sl Materialy eksploatacyjne
Szerokos¢ ptozy do ubijania 250,0 mm Specyfikacja oleju o SAE 10W-40
Wysokos¢ 20 L) llo&¢ oleju 0,700
Ciezar 59,00 kg

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania

Zmian.
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