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IREN45/042/18

Vysokofrekveniné ponorné vibratory

Prvotriedne vysledky pri zhutnovani beténu

Produktivita a dlha Zivotnost — tym sa vyznacuje rad IREN od
Wacker Neuson. Vysokofrekvenéné ponorné vibratory vas
presvedcia na celej Ciare aj pri narocnych podmienkach nasadenia
Vv nepretrzitej prevadzke a pritom ponukaju konstantne vysoky

zhutfiovaci vykon. IREN je k dispozicii v mnohych réznych

variantoch.
NajddlezitejSie informacie
m \lykonny elektromotor so stabilnymi otackami
® Made in Germany
= Robustny dizajn
Technické udaje
Elektrické vykonové udaje Hmotnost 25,20 KG
Menovity prud 10,00 A Gumovy uzaver Nie
Menovité napétie 42,0V Elektricky motor
Menovitéa frekvencia 200,0 Hz Typ motora Asynchrénny motor
Menovity vykon [P] 0,58 kW Environmentalne parametre
Pocet faz 3,0 ~ Trieda ochrany Il / ochranné malé napétie
Mechanické vykonové udaje Druh krytia IP67
Rozkmit na vzduchu 2,100 mm Elektrika
Vibracie 12.000,0 1/min Spina¢ ZAP/VYP Ano
Vibracie (Hz) 200,0 Hz Integrovany menic Nie
Mechanické tdaje Dizka kabla 15,0 M
Dizka ochrannej hadice 18,0 M Typ zastreky Zastréka CEE 3P 32A 42V 4H

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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