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PDI2A(I)

Membranové Cerpadlo

Vykonné Cerpadlo na odstrafiovanie bahna,
kalu a priesakov

Tieto Cerpadla sa idedlne hodia na odcerpavanie vody s bahnom,
kalu a priesakov. Su vyrobené z vysokokvalitnych komponentov,
o zaru€uje mnoho rokov maximalneho vykonu a odolnosti. Velké
pneumatiky z tvrdej gumy poskytuju vynikajucu trakciu a plynulé
odvalovanie v nerovnom teréne.

NajddlezitejSie informacie

B Priamy prietok vody

B Klukova skrifa z tvarnej liatiny pre maximalnu odolnost.

B [‘ahka skrifia z hlinikovej zliatiny

Prevodovka mazana olejovym kupelom znizuje naklady na udrzbu

B \odna komora na strane sania pre rovnomerné Cerpanie

Technické udaje

Mechanické vykonové udaje

Dopravované mnozstvo max.

Priemer pevnej latky max.

Sacia vy$ka max.

Dopravna vyska max.
Mechanické udaje

Dizka

Sirka

Vyska

Priemer sacieho/vytlacného hrdla
Spalovaci motor

Chladenie

Typ motora

Valce

Zdvihovy objem

189,0 I/min
32,0 mm
6,1m

76m

1.100,0 mm
561,0 mm
589,0 mm

50,0 mm

Vzduchové chladenie
Zazihovy motor
1,0

118,0 cm?3

Typ paliva Motorovy benzin
Spotreba paliva 1,11/h

Objem nadrze 2,01

Olejova napli max. 0,61

Vykon max. 2,6 kW

Otéacky (vykon max.) 3.600,0 1/min
Prevadzkové otacky 2.800,0 1/min
Norma (prevadzkovy vykon) SAE J1349
Vyrobca motora Honda

Doba chodu pri 100 % 2,2CJ

Environmentalne parametre
Akusticky vykon LWA, namerany 97,0 dB(A)
Preprava a skladovanie

Prepravna hmotnost’ 75,0 kg

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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