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Yiuksek frekansh dahili vibratorler

Basit ve etkin

Wacker Neuson'un |E serisi dahili vibratorleri yiiksek frekansli bir
elektrik motoru ile donatiimistir ve béylece beton sikistirmada iyi
sonuglar alinmasini saglarlar. Ayni zamanda operator, konforlu
kullanim sunan ergonomik tasarimli gévdenin avantajlarindan

yararlanir.
One cikanlar
B Sabit hizda yliksek torklu elektrik motoru
B Almanya’da Uretilmistir
B Saglam tasarim
Teknik bilgiler
elektriksel gii¢ bilgileri Agirlik 16,70 kg
Nominal akim 8,00 A Kauguk kapak hayir
Nominal gerilim 420V Elektrikli motor
Nominal frekans 200,0 Hz Motor tipi Asenkron motor
Nominal gig [P] 047 kW Cevre karakteristik verileri
Faz 3,0 ~ Koruma sinifi Il / Koruyucu diistik gerilim
mekanik giic bilgileri Koruma sinifi IP67
Havada titresim amplittdi 2,300 mm Elektrik
Titresimler 12.000,0 1 dk Acik/Kapali salteri evet
Titregim (Hz) 200,0 Hz Entegre konvertor Hayir
mekanik bilgiler Kablo uzunlugu 150 m
Hortum uzunlugu 10,0 m Fis tiirii CEE fis 3P 32A 42V 4H

Gosterilen resimler, ekipman ve veriler, tilkenizdeki mevcut teslimat programindan farkli olabilir. Ek ticrete tabi olan isteGe bagl ekstralar gdsterilebilir. Degisiklik yapma hakki saklidir.
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