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IREN65/042/10
Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory

Prvotriedne výsledky pri zhutňovaní betónu

Produktivita a dlhá životnosť – tým sa vyznačuje rad IREN od 
Wacker Neuson. Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory vás 
presvedčia na celej čiare aj pri náročných podmienkach nasadenia 
v nepretržitej prevádzke a pritom ponúkajú konštantne vysoký 
zhutňovací výkon. IREN je k dispozícii v mnohých rôznych 
variantoch.

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd 25,00 A

Menovité napätie 42,0 V

Menovitá frekvencia 200,0 Hz

Menovitý výkon [P] 1,46 kW

Počet fáz 3,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Rozkmit na vzduchu 2,500 mm

Vibrácie 12.000,0 1/min

Vibrácie (Hz) 200,0 Hz

■ Mechanické údaje

Dĺžka ochrannej hadice 10,0 M

Hmotnosť 26,10 KG

Gumový uzáver Nie

■ Elektrický motor

Typ motora Asynchrónny motor

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany III / ochranné malé napätie

Druh krytia IP67

■ Elektrika

Spínač ZAP/VYP Áno

Integrovaný menič Nie

Dĺžka kábla 15,0 M

Typ zástrčky Zástrčka CEE 3P 32A 42V 4H

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Najdôležitejšie informácie
■ Výkonný elektromotor so stabilnými otáčkami

■ Made in Germany

■ Robustný dizajn
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