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BOC13
Seria BOC

Szybko i niezawodnie

Za pomocg tadowarki serii BOC mozna niezawodnie tadowac
akumulatory litowo-jonowe. Standardowa tadowarka BOC7
umozliwia tadowanie akumulatora w najprostszy sposob i
zapewnia solidng moc. Szybka tadowarka BOC13 zostata
zaprojektowana z myslg o uzytkownikach, ktérzy potrzebujg
wyjagtkowo szybkich czaséw tadowania. Umozliwia ona szybkie
fadowanie akumulatora, co minimalizuje czas oczekiwania i
zwieksza produktywnos¢.

Opis produktu
m System akumulatorowy BatteryOne

m Skrzynka transportowa Systainer

Dane techniczne
wydajnos¢ elektryczna
Nominalne napiecie wyjSciowe 48,0 pg/l

Zakres napiecia wyjsciowego 2,7 - 60,0 pg/l

Uktad elektryczny
Typ wtyczki CEE 7/7 (wtyczka typ EF)

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania

Zmian.
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