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BFS940
Yer testereleri

Asfalt ve beton kesme işindeki en iyi 
performans

Wacker Neuson’un benzin motorlu derz kesme makinası serisi 
özellikle mükemmel kesme performansıyla öne çıkar. Tüm 
modelleri benzerlerinden %20'ye varan oranda daha hızlı olan 
BFS serisiyle en yüksek kesim performansı elde edilir. Bunu 
sağlayan, elmas diske aktarılan tork ve göbek mili seviyesinin 
üzerinde kalan makina ağırlık merkezinin birbiriyle uyumudur. BFS 
serisi sınıfındaki en hafif modelleri içerir.

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Azami kesme derinliği 14,5 cm

Daire testere çalışma devri 2.200,0 1 dk

■ mekanik bilgiler

Tekerlek yukarı konumda uzunluk 840,0 mm

Genişlik 575,0 mm

Römork üzerinde yükseklik 1.010,0 mm

Ağırlık 86,00 kg

Asgari daire testere çapı 350 mm

Azami daire testere çapı 400 mm

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri 6,3 kW

Nominal motor devri 3.600,0 1 dk

■ İşletme maddeleri

Su deposu hacmi 32,0 l

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Öne çıkanlar
■ Yüksek kesim hızı

■ Yüksek mukavemetli şasi, bilya rulmanlı tekerlekler, geniş dingil aralığı, önde kısa dingil boyu.
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Mevcut motorlar

EU Stage V

Soğutma Hava soğutması

Motor tipi Benzinli motor

Motor çalışma modu dört zamanlı

Silindir 1

Silindir hacmi 270 cm3

Azami eğim 20 cos φ

Yakıt tipi Benzin

Karışım hazırlama Karbüratör

Depo hacmi 5,3 l

Yağ özellikleri SAE 10W-30 API SE

Maks. yağ doldurma 1,1 l

Tork maks. 19,1 l/sa

Motor devri (azami tork) 2,500 PL

Egzoz sınır değerleri EU Stage V

Buji tipi NGK BPR-6 ES

Elektrot mesafesi 0,70 mlai

Hava filtresi Siklon tip hava filtresi

Marş tipi Starter mekanizması
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