WACKER
NEUSON
all it Takes!

AT24e

Akumulatorova hladicka
Bezudrzbovy, elektrické, vykonny.

Vykonné akumulatorové hladicky AT24e a AT36e jsou idedlnim
feSenim pro efektivni a ekologické zpracovani betonu. Diky
akumulatorovému pohonu pracuji hladicky tiSe a bez pfimych
emisi vyfukovych plynd, ¢imz Setfi jak obsluhu, tak Zivotni
prostredi.

Hlavni prednosti

B Bateriovy systém BatteryOne

B Dlouhd vydrz na jedno nabiti baterie
® Z4dné emise vyfukovych plyn(

B Bezudrzbovy elektromotor

B Preprava s Usporou mista

® Tichy provoz
Technické udaje
mechanické tdaje o vykonu Sirka lesticich kotoucd 120,0 mm
Rozsah otagek 60,0 - 150,0 1/min Priimér lesticich kotou( 610,0 mm
mechanické udaje Provozni hmotnost v&.madla 66,0 kg
Délka 1.480,0 mm Elektromotor
Sitka 710,0 mm Typ motoru Asynchronni motor
Vyska 990,0 mm Elektricky systém
Hladici primér 600,0 mm BOB10 Doba trvani 40,0 min
Pocet lopatek 4,0 BOB14 Doba trvani 60,0 min
Délka lesticich kotou¢U 228,0 mm

Uvedené obrazky, vybaveni a tdaje se mohou lisit od aktualnino programu dodévek ve vasi zemi. MGZe byt pFipadné zobrazena volitelna vybava za pFiplatek. Zmény vyhrazeny.
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