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DPU110Lec970

Placas vibratorias reversiveis de
peso elevado

Desempenho intransigente e facilidade de
utilizacéo

As placas vibratorias reversiveis pesadas oferecem um
desempenho de compactagao intransigentemente forte, com
dimensdes compactas e facilidade de uso. Isso faz delas o
compactador de escolha para trabalhos exigentes de
compactagéo, por exemplo, na construcao de estradas. O motor
refrigerado a dgua assegura o elevado desempenho fiavel. Muitos
detalhes funcionais baseados na mais moderna tecnologia
garantem a eficiéncia no trabalho e facilitam a manutencao diaria.
A linha de produtos consiste em poderosas placas vibratérias
pesadas com forga centrifuga de 80 a 130 kN.

Destaques
B Dimensdes compactas, alto desempenho
B Robusta e duravel

B Braco

B Alga de guia intuitiva com velocidade ajustavel continuamente

B Grande tanque, filtro de ar de alta capacidade

Dados técnicos

mecanica Especificacoes de performance

Forca centrifuga 110 kN
Poténcia de superficie 1.746,0 m%/h
Avango 30,0 m/min
Capacidade de subida 36,0 %
Vibracées (Hz) 60,0 Hz

mecanica Especificacao

Comprimento da placa de base 1.182,0 mm
Largura 970,0 mm
Placa de base larga 970,0 mm
Altura 1.541,0 mm

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu pais. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificagdes.

Altura da moldura de protecéo 822,0 mm

Placa de base espessa 14,0 mm

Peso operacional 830,0 kg

Distancia em relacdo ao solo 830,0 mm
Motor de combustao

Poténcia nominal 16,0 kW

Rotagédo nominal 2.700,0 1/min
Caracteristicas ambientais

Nivel total de HAV (valor medido) 2,5 m/s?

Nivel total de HAV (norma) e EN 500-4
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Motores disponiveis
Kohler KDW 1003E527A

Arrefecimento

Tipo de motor

Processo de combustéao
Cilindro

Cilindrada

Tipo de combustivel

Consumo de combustivel

Capacidade do tanque de
combustivel

Poténcia nominal

Rotacdo nominal

Poténcia operacional
Rotagao operacional

Norma (poténcia operacional)
Tipo de partida

Fabricante do motor

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu pais. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificacdes.
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Arrefecimento a agua

Motor diesel
Quatro tempos
3

1.028 cm?®
Diesel EN 590
3,30 I/h

11,201

160,00 kW
2.700 PL

12 kW

2.700 PL

ISO 3046-1
Partida elétrica

Kohler
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