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BH65 25x108
Benzinli Kırıcı

Güçlü ve ergonomik

Benzin motorlu kırıcı BH65, yüksek darbe enerjisiyle, güç ve 
ağırlığın mükemmel dengesine sahiptir. 65 Joule ile kendi 
sınıfındaki en güçlü benzin motorlu kırıcıdır ve el kol titreşimi 
düşüktür. BH65, iki zamanlı, düşük emisyonlu Wacker Neuson 
motoruyla, verimlilik ve üretkenlik arayan her şantiyenin ihtiyacıdır.

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Darbe sayısı 1.250,0 1 dk

Tekli darbe enerjisi 65,0 J

■ mekanik bilgiler

Ataşmansız uzunluk 858,0 mm

Ataşmansız genişlik 492,0 mm

Aletsiz derinlik 346,0 mm

Ağırlık 24,10 kg

Uç tutucu Hex 25x108

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri 1,7 kW

Nominal motor devri 4.100,0 1 dk

■ İşletme maddeleri

Tekrar yağlama aralığı 40,0 sa
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Öne çıkanlar
■ Düşük ağırlıkta yüksek darbe enerjisi

■ Motor kaputu süspansiyonu

■ Sağlam, dayanıklı darbe mekanizması

■ Sağlam, iyi dengelenmiş tutma kolu
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