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DTO05e

Elektricky pasovy dumper
Maly, ale vykonny!

S DT05e sa da bez problémov manévrovat takmer akymkolvek
otvorom, dokonca aj v uzavretych miestnostiach. Vdaka obsluhe
bez vyfukovych plynov aj v uzavretych miestnostiach alebo v
ekologicky citlivych prostrediach. Ked su doby nakladky a
prevadzky optimalne zosuladené, ponuka dalsie moznosti
nasadenia a kratSie prestoje. Naklady klesaju, moznosti vyuZzitia
sa zvysuju - efektivnost' v skratke.

NajddlezitejSie informacie

m [‘ahky a vSestranny
® Hospodarnost v skratke

® Bez emisii a ekologicky

® Malé rozmery

Vykonny, bez kompromisov

Technické udaje

Mechanické vykonové tdaje

Stupavost’

Rychlost pojazdu
Mechanické udaje

Dizka

Sirka

Vyska

Uzito¢né zatazenie max.

Korba

Objem korby plnej po okraj

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.

2025-03-26

20,0 %

1,5 - 3,0 km/h

1.670,0 mm

660,0 mm

1.310,0 mm

500,0 KG

Korba s ¢elnym vyklapanim

273,0L

Objem navrs$enej korby

Prevadzkova hmotnost' (min.-max.)

313,0L

980,0 - 1.050,0 KG

Elektricky motor
Menovity vykon 5,50 kW
Menovité napétie 45,0V
Menovité otacky 2.850,0 1/min
Elektrika
Doba nabijania akumulatora 8,0-10,0h
Typ akumulatora LiFePO4
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Rozmery

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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Al

A3
B1

Vyska nad stanovistom obsluhy
Vyska nad ochranou ruk korby
VySka prednéa hrana korby
Sirka korba

Sirka vozidlo

B1

Fr

Sirka so samonakladacim zariadenim

Celkova dizka

Dizka stupadlo

Dlzka so samonakladacim zariadenim, bez stlupadia

Vysypna vySka max.

Vyska korby sklopena

Svetla vyska

Uhol vyklopenia

Uhol klopenia dozadu stupadio

Dizka dotykova plocha pasu
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B2

1.185 mm
1.310 mm
759 mm
700 mm

660 mm
660 mm

1.670 mm
365 mm
2.149 mm
410 mm
1.827 mm
110 mm
72°

14°

753 mm
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