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BH40
Benzinhammer

Extra leichter Hammer für Gleisbau und 
Abbruch

Mit nur 20 kg ist der BH40 leichter als andere Benzinhämmer und 
überzeugt durch seine komfortable Handhabung und eine 
gleichzeitig hervorragende Leistung. Im Gleisbau verdichtet er 
jeden Schotter, egal ob sauberes, verschmutztes oder vereistes 
Material. Auch das Durchtreiben von Schwellenschrauben erledigt 
der BH40 in Sekundenschnelle. Mit einer Vielzahl an 
verschiedenen Einsteckwerkzeugen ist der BH40 auch für die 
unterschiedlichsten Aufbrucharbeiten geeignet.

Technische Daten

■ Mechanische Leistungsangaben

Schlagzahl 1.650,0 1/min

Einzelschlagenergie 40,0 J

■ Mechanische Angaben

Länge ohne Werkzeug 843,0 mm

Breite ohne Werkzeug 492,0 mm

Tiefe ohne Werkzeug 318,0 mm

Gewicht 20,40 kg

Werkzeughalter Ø 27x80

■ Verbrennungsmotor

Nennleistung 1,5 kW

Nenndrehzahl 4.150,0 1/min

■ Betriebsstoffe

Nachschmierintervall 20,0 h
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Highlights
■ Hohe Einzelschlagenergie bei niedrigem Gewicht

■ Haubenabfederung

■ Starkes, robustes Schlagwerk

■ Stabiler, gut ausbalancierter Handgriff
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