WACKER
NEUSON
all it Takes!

IEC45/230/5

Belsé vibratorok

Praktikus és rugalmas

A Wacker Neuson |IEC sorozatu nagyfrekvencias belsé vibratorai
integralt atalakitéval rendelkeznek, és igy két késziiléket kinalnak
egyben. A belsd vibratorokat ezért nagyfoku rugalmassag és
konnyU kezelhet8ség jellemzi. A haz ergonémidja és az ar-
teljesitmény arany is magaért beszél.

Fé jellemz6k

® Allandé fordulatszamu és er6teljes villanymotor

B Kapcsolohaz beépitett frekvenciavaltoval

MUszaki adatok

elektromos teljesitményadatok

Névleges aram 4,00 A
Névleges fesziltség 220,0 - 240,0V
Névleges frekvencia 50,0 - 60,0 Hz
Névleges teljesitmény [P] 0,56 kW
Fazisok 1,0 ~

mechanikai Teljesitményadatok

Lengési tavolsag leveg6ben 2,300 mm
Rezgések 12.000,0 1/min
Rezgések (Hz) 200,0 Hz

mechanikai Adatok

Véd6tomld hossza 5,0m

Témeg 13,20 kg
Gumi zarékupak Nem
E-motor
Motortipus Aszinkron motor

Kornyezetvédelmi adatok

Védelmi osztaly | / Védéfoldelés

Védettség fajtaja P67
rendszer

Kapcsolo be/ki Ja

Beépitett atalakitd ja

Kébel hossza 15,0 m

Csatlakozotipus

CEE 7/7 (EF csatlakozétipus)

A bemutatott illusztréciok, berendezések és adatok eltérhetnek az On orszagaban érvényes szallitési programtol. A feltiintetett opciondlis extrak feldrral jarhatnak. A véltoztatas jogat fenntartjuk.
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