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WACKER
NEUSON
all it Takes!

BH55rw 28x160

Benzinové kladivo

Specialista na zhutfovanie $trku pri stavbe
kolaje

Benzinové kladivo BH55rw je optimalizované zvlast na
udrzbarske prace pri stavbe kolaje. Na podbijanie kolaje BH55rw
dava 55 joulov skér jemnej sily, aby sa neposkodil $trk. S 1 350
Udermi za minutu zaroven poskytuje dostatocny pocet uderov na
riadne zhutnenie kolajového strku. To je idedlna kombinacia poctu
uderov a sily pre $pecialne potreby na kolaji. Aj prebijanie
podvalovych skrutiek vybavite s kladivom BH55rw behom
sekundy.

NajdélezitejSie informacie
® \/ysoka energia jednotlivého Uderu pri nizkej hmotnosti
m QOdpruzenie krytu

® Silny, robustny Uderovy mechanizmus

Stabilna, dobre vyvazena rukovat

Technické udaje

Mechanické vykonové udaje
Pocet Gderov 1.350,0 1/min
Energia jednotlivého uderu 55,0J

Mechanické udaje

Dizka bez nastroja 898,0 mm
Sirka bez nastroja 492,0 mm
Hibka bez nastroja 346,0 mm

Hmotnost’ 25,20 KG

Drziak nastroja Hex 28x160
Spalovaci motor

Menovity vykon 1,6 KW

Menovité otacky 4.500,0 1/min
Prevadzkové latky

Interval domazania 40,0 h

Zobrazené obrazky, vybavy a tidaje sa mozu liit'od aktulneho programu dodavok Vasej krajiny. Za urcitych okolnosti sti zobrazené priplatkové Specidine vybavy. Zmeny vyhradené.
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