WACKER
NEUSON
all it Takes!

BH65 27X80

Mtot benzynowy
Wydajne i ergonomiczne

Benzynowy mtot wyburzeniowy BH65 wyrdznia sie najwyzszg
energig pojedynczego udaru i najlepszym wspétczynnikiem mocy
do masy. Energia udaru 65 dzuli sprawia, ze jest to najmocniejszy
benzynowy mtot wyburzeniowy w swojej klasie, jednoczesnie
poziom przekazywania wibracji na koriczyny gérne operatora jest
bardzo niski. Silnik dwusuwowy Wacker Neuson o niskiej emisji
spalin sprawia, ze BH65 jest wydajnym i praktycznym
urzgdzeniem na kazdym placu budowy.

Opis produktu

® Wysoka energia pojedynczego uderzenia przy niewielkiej masie
= Tlumienie drgan obudowy

® Mocny, solidny mechanizm udarowy

m Stabilny, dobrze wywazony uchwyt

Dane techniczne

dane wydajnosci mechanicznej

Liczba uderzen 1.300,0 1 minu
Energia pojedynczego udaru 65,0J

dane mechaniczne
Dtugos¢ bez narzedzia 848,0 mm
Szeroko$¢ bez narzedzia 492,0 mm
Gtebokos$¢ bez narzedzia 346,0 mm

Ciezar 24,20 kg

Oprawka narzedziowa @ 27x80
Silnik spalinowy

Moc znamionowa 1,7 kW

Znamionowa predko$¢ obrotowa 4.100,0 1 minu
Materiaty eksploatacyjne

Czestotliwo$¢ dosmarowywania 40,0 h

Przedstawione rysunki, wyposazenie i dane mogg odbiegac od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposazenie specjaine, ktére podlega doptacie. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania

Zmian.
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